IDSysteme — sicher anwenden!
Einflusse erkennen und Systeme sicher auswahlen
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Innendammsysteme

Einsatzbereiche Innendammung
Grundhaltung gegentber dem Planer

WDVS vor Innendammung.

Innendammung ist nicht immer die Beste Losung,

aber oft die Einzige!
Einwande
Taupunktverschiebung
Feuchteanreicherung in der Wand
Die Wand kann nicht mehr ,Atmen*
Schimmelgefahr

Verlust von Wohnraum

Verlust von Warmespeichervermogen
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Hotel Kaiserworth, Goslar
Quelle: www.kaiserworth.de
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Wenn es um das Wohlbefinden geht!

Ohne D&mmung

Wenn as drosflen kalt isl, kihlen die imgedammien Aulemetdnde fm Wohnrosm |nnen
deadlich ab — obxwohi die Poumismpensior hioch st Dieser Tomperoturonierschied wird ols
unangenshme kaliesirohiung emplundsn, te Folge Der Misier odar Eigeniamer dret die
Heizung ouf, um seine Wohnfohllemperatur von 20 Grad Celshus 2u erfeichen Tolsathiich
5t doy Roum abar winmaet, Dos Ergebnis: £5 wird Erinn!'gin und so Gl Werschy '

mperatur
Oberflichentemperatur i haaizl

50 katt 15t die Wond i Bemarohnar don Hown
3 | Wohifihitemparatur | :
Diesa foumicmparatur 44
will der Bewohiner,
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Wenn es um das Wohlbefinden geht!

Kircheninnenraum als Kaltefalle

Dicke massive Wande!
Ungedammt!
Nur temporar genutzt!

Wand wird nie warm —
,Kaltestrahlung”

Unbehaglich!
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Wenn es um das Wohlbefinden geht!

2 0 ‘ Heiztemperatur
Ayl diese Roumtemperatur heizi

der Bewohner den Roum

Wohlfihitemperatur | g—

"\ Diese Rogumiemperaiur /
A will der Bewehner

Mit Dédémmung

Mii elnem Copoioct [DSysiem erhishi sich die Oberflachoniemperatir der Wond deuliich,
Dier Unterschiad von Wondiemperatur und Raumiemperolur reduziert sich auf wenige

Grod Calsius. Ein Temperolurunierschied von weniger als 4 Grad Celsius wird als behaglich
emplundan, Der Bewohner haizt alse wenigar, um seine WehlohHemperatur zu errefchen.
Das Brgebiils: s werden Energle und so Koslen gaspart.

Das Prinzip funkiionler! obrigens genauso umgekehr! —biet hohen Aulisniemperafuren
reduziert die innenddmmung den Warmeliuss von auflen nach Innen. Das Raumklima

blelbt guch ohne Klimalisierung angenshm.
BAUSTELLE

Heiko Riggert 02/2015



Wenn Innendammung sinnvoll ist!

Kurze Aufheizzeiten bei temporar genutzten Gebauden!

. : - ":;'.:... — -
Wochenendhaus — Tigre, Argentinien Evangelische Kirche Unterbriden
Quelle: www.geo.de Quelle: www.auenwald.de
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Wenn Innendammung sinnvoll ist!

& i o
E

Merksatz:

Je besser der U-Wert der
Bestandskonstruktion, desto
bauphysikalisch unkritischer ist
die Innendammung. D.h. wird ein
innen gedammtes Objekt
nachtraglich auch noch von
aullen gedammt, ist dies
bauphysikalisch unproblematisch!

WDVS Teilsanierung
oder doch lieber eine
WDVS Teilsanierung |nnendémmung?!

Quelle: alligator
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Der ,,Klassiker” in der Innendammung

I Hossisches Minkstorium far Umwelt, Energie, HESSEN
Landwirtschaft und Verbraucherschutz R i
T EAE
WARMEDAMMUNG VON
I AUBENWANDEN MIT DER
0 INNENDAMMUNG
WISSENSWERTES UBER DIE NACHTRAGLICHE TR
B civmiunG e AreauTen T1 wcraanones

Energiesparinformation 11 —- Warmedammung von AuRenwanden
mit der Innendammung vom Hessischen Ministerium fir Umwelt...

Stand 11/2012, editiert 29.07.2013
BAUSTELLE

Quelle: www.energiesparaktion.de
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Bauphysik — Wirkungsweise unterschiedlicher Systeme

Innen ! AuRen Innen

’y Verlauf von

Temperatur

und

\. Dampfdruck

@ Kondensat \
Dampfstrom \

—_—

Kaum

Dampfstrom Kein Kondensat
@ Fliissigtransport

Taupunkt, Kondensat und Kapillaraktivitat: Feuchtetermini im Kontext der Innendammung.
Dr. Gregor A. Scheffler, Rudolf Plagge — 2. Internationaler Innendammkongress TU Dresden,
Tagungsband 2013

Al BAUSTELLE
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Capatect Innendammsysteme

Neue Ansatze fur die Innendammung

kapillaraktiv und feuchtigkeitsregulierend =
dauerhaft, funktions- und anwendungssicher

keine Dampfbremsfolie erforderlich =
verarbeitungsfreundlich, fehlertolerant

Bekannt bewahrte Dalmatiner Qualitat von Caparol konsequent
weiterentwickelt.

Asthetische Warmebriickenoptimierung mit IDS Thermowinkel.

Schimmelpravention durch hohere Oberflachentemperaturen

2 Systemlosungen, ein Produktprogramm

0 AUSTELLE B
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Was ist Mineralschaum?

Rohstoffe:
o9 1e 1 991 6 O @ Sand
T - : ) Wasser
o0 L () o Kol
: | 0 Zamen
Die Hmeralschaumﬂa e M 7 © Porenblidner
ist ein Haturprﬂdukt aus: <l
. - d "1 BE 3 TR ._ ;
g‘ Crosleren
BENERNREREN
[' @) u Mischen
Gieen Porenbildung

bl Al eV

Euwcl;.l;rri'lul;:g lm qumn Sehneiden

= =
Trocknung Packen l @

SCHNITTSTELLE
TG B

Heiko Riggert 02/2015



Was ist IDS Mineral — Mineral Dammplatte?

* rein mineralische Zusammensetzung
(aus Quarzsand, Kalk, Zement und Proteinschaum als Porenbildner)

* Feststoffskelett entspricht dem naturlichen Mineral Tobermorit

* enthalt keine Fasern

*  Warmeleitfahigkeit A = 0,042 W/(mK) _ -

» Nicht brennbar, A1 — EN 13501-1 3 .{.‘--' w s

 diffusionsoffen (,atmungsaktiv®) R R R e e i
Wasserdampfdiffusionswiderstanszahl p=3/7 S R e s fe Rt

* Kapillaraktiv e A A A S

+ Rohdichte < 110 kg/m?® e

- Druckfestigkeit = 150 kPa L '_';-j::;i'_ ;. ‘&

580 x 380 mm in den Dicken ' y ;
50, 60, 80, 100, ... 200 mm e

- Zulassung ETA-05/0179 Bl en sl
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Quelle: www.Wikipedia.org

Kapillaritat oder Kapillareffekt (lat. capillaris, das Haar betreffend) ist das
Verhalten von Flussigkeiten, das sie bei Kontakt mit Kapillaren, z. B. engen

Rohren, Spalten oder Hohlraumen, in Feststoffen zeigen

A
Ve ~ 20 cos
al —
g ' - —] _ h p—
\* ) { ‘!. pg?t
- 21 — -
Kapillarenradius Steighohe
| 10 cm 0,14 mm
1cm 1,4 mm
1 mm 14 mm
0,1 mm 14 cm
0,01 mm 1,4 m

Heiko Riggert 02/2015
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Was ist kapillaraktiv bei IDS Mineral?

* Kapillarsystem in der Materialstruktur

Adsorption an
Einzelplatzen

Mono- Mehrfach- Poren- oder
Schicht Schichten  Kapillar-
Kondensation

Heiko Riggert 02/2015
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Was ist IDS Aktiv — kapillaraktives EPS?

Kombination von
Hochleistungskapillaritat und
guter Warmedammung

Zielgerichtete Gleichverteilung
anfallender Feuchteanreicherung
uber kapillaraktive Lamellen und
ruckseitiger Funktionsschicht

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE
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Was ist IDS Aktiv — kapillaraktives EPS?

Heiko Riggert 02/2015



IDSystem Montage — Anleitung und Hinweise

Untergrundprufung

= Tapeten, Farbanstriche und
Gipsputze entfernen

= Ausgleichen mit IDS Meistermortel
oder Kalk-Zementputz

= Ebenheit ausreichend fur eine
vollflachige Verklebung?

Klebemortelauftrag IDS Meistermortel

= |mmer auf die beschichtete Seite
der IDS Aktiv Dammplatte auftragen!

= Immer vollflachig mit 10er
Zahntraufel aufkammen!

= Immer vollflachig verkleben!

s ﬁ"ﬁ?ﬁﬂé

'CAPAROL Heiko Riggert 02/2015
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IDSystem Montage — Anleitung und Hinweise

Entkopplungsstreifen

= Elastische Entkopplung gegen
Bewegungen aus dem Untergrund

= Schallschutztechnische
Entkopplung

Ansetzen und Einschwimmen

= Eingestrichene Dammplatte ansetzen
und unter leichtem Druck ca. 2 cm
seitlich verschieben und ...

= einschwimmen.

0 B0
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IDSystem Montage — Holzbalkendecke

Heiko Riggert 02/2015
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IDSystem Montage — Anleitung und Hinweise

0 SR TR
L “H
R S il o
R M

ety e Randdammstreifen
'f» K o e T T T ST S

hohlraumfrel mit Hanf ausstopfen ———————
— e =
W
" Luftraum Holzbalken —————— —
S ——=<
w}

hohlraumfrel mlt Hanf ausstopfen

SCHNITTSTELLE
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IDSystem Montage — Anleitung und Hinweise

IDS Elektroquader

= Quader auf erforderliche
Dammdicke einkurzen

= Vollflachiger Klebemortelauftrag

= Kabel durchfuhren und verkleben

Anschlussfuge Holzbalken

= |DS Hanf-Filz Dammstreifen von
Hand auffasern

= Anschlussfuge hohlraumfrei
ausstopfen.

CAPAROL Heiko Riggert 02/2015
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IDSystem Montage — Anleitung und Hinweise

Fehlerhafte Verarbeitung

Wasserdampf diffundiert in den
Systemaufbau

Kondensatbildung auf der kalten
Wandoberflache.

Kein kapillarer Rucktransport moglich!

Immer vollflachig verkleben!

a i
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Die Erklarung!

=19°C

Wandober-
flachen-
temperatur |
ca. 4°C ;=

=
s
-
=
-
—
j—
-—
-—
i
- -
—
-
—_—
-
-—
—

kalten
Mauer
schlagt
sich
Feuch-
tigkeit
nieder

|

Auch wenn die Wand uneben ist, muss eine Hinterstomung
der Dammung unbedingt verhindert werden. Andernfalls
wird sich an der kalten Wand Feuchtigkeit niederschlagen.

Energiesparinformation 11 —- Warmedammung von
AuBenwanden mit der Innendammung vom Hessischen
Ministerium fur Umwelt...

Stand 11/2012, editiert 29.07.2013

Quelle: www.energiesparaktion.de
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IDSystem Montage — Anleitung und Hinweise

Armierung

= Armierungsschichtdicke ca. 5 mm
mit diffusionsoffenem IDS
Meistermortel

= IDS Armierungsgewebe ins obere
Drittel einarbeiten

Oberputze / Farbanstriche

= mineralisch / silikatisch
= Matador Feinputz
= CT Modellier- und Spachtelputz
= Sylitol Bio-Innenfarbe

Heiko Riggert 02/2015
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IDSystem Montage — Anleitung und Hinweise

Beischleifen

Unebenheiten schleifen

Unebenheiten lassen sich einfach 1
beischleifen.

Schleifstaub entfernen

Grudierung

Bindet feinen Schleifstaub!

Alip- BAUSTELLE
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Kritisches Detail in der Innendammung — Einbindende Bauteile ?

Fotos: Caparol, AT Zusatztagung 2014

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE
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Warmebrucken in der Innendammung

Entscharfung von Warmebrucken an einbindenden Bauteilen wie
Innenwanden und Geschossdecke

Beispielhafte Standardlosungen Anfenpan

A =

Hier auf dichten Anschluss
achten: dauerelastisch

Bei der Sanierung des
FuBbodens wurde die
Trittschallddmmung bis zur
Wand durchgezogen.

Die Ddmmschiirze an der
Zimmerdecke ist mitder
Vorhangleiste “getarnt”.

Dammung einbindender Innenwénde und Massivdecken
mit einer 40 cm breiten Dammschiirze

Energiesparinformation 11 Energiesparinformation 11
Quelle: www.energiesparaktion.de Quelle: www.energiesparaktion.de
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Warmebrucken in der Innendammung

IDS Thermowinkel? Animationsfilm

¢ Entscharfung von Warmebrucken an einbindenden Bauteilen
wie Innenwanden und Geschossdecke

Beispielhafte Temperaturverlaufe

199°C
'1?1""3

14.5°C

nsc

. 2.1°C
LA 1.35°C o
»
16°C
jgo9C
ohne mit 6 cm I" c
Innenddmmung Innendommung 45°C

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE
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Warmebrucken in der Innendammung

Entscharfung von Warmebricken an einbindenden Bauteilen wie
Innenwanden und Geschossdecke

Beispielhafte Temperaturverlaufe

199C

1H5C

118°C

9.1°C

63C

16°C

: . 09'C
mit 6 cm mit 6 Cm

Innenddmmung und Innenddmmung dead

Fonkendémmung und Thermowinkel 45C

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE
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Warmebruckenoptimierer!

Innovationskonzept gegen
Warmebrucken

Schenkellange 12 x 6 cm; Lange 150 cm

Oberflachenbundige Montage eines
auf einen Dammstreifen - A = 0,032
W/(mK) -kaschierten Aluminiumwinkels
mit Gewebefahnen

S b e e L Lk e h e ien ke e AR AR A A R
L e

Aluminium leitet die hoheren
Oberflachentemperaturen gezielt in den
kritischen Eckbereich

Schimmelpravention

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE
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Der IDS Thermowinkel - Montage

ZIT Izl

T W Y O A e G - (T Yo e W oo W 7 s I

AN VI S W I YA Y S N R v T e

Innenputz Bestand
IDS Melstermdortel
Dammplatte IDS Aktlv/MIneral

IDS Meistermortel mit

Dammplatte IDS Aktiv/Mineral

IDS Thermowinkel IDS Armierungsgewebe

Matador Felnputz

IDS Thermowinkel

SCHNITTSTELLE
TG B
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Der IDS Thermowinkel - Montage

Vorbereitung

= Breite = Dicke des IDSystems +
12 cm Schenkellange des IDS
Thermowinkels

= Bestandsputz entfernen

Verklebung

= IDS Thermowinkel im Buttering-
Floating Verfahren verkleben

= (Gewebefahnen einarbeiten

Heiko Riggert 02/2015
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Befestigungen — Leichte Lasten

Spiraldubel

Dammstoffdubel mit grobem, konischem Gewinde und Flachkopf.

Der Spiraldubel wird durch die Armierungsschicht in den Dammestoff bis
zum Flachkopf eingedreht (Antrieb TX40) und erreicht uber die Spiralen
und die entsprechende Verankerungstiefe seine guten
Trageeigenschaften im Dammstoff. Die Befestigung der leichten Lasten
wie z.B. Bilder erfolgt mittels Spanplattenschraube @ 4,5 - 5,0 mm in den
Dubelkopf.

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE
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Systemvoraussetzungen
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Foto: Caparol, Altes Gaswerk Homberg
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Systemvoraussetzungen

Foto: Caparol, Altes Gaswerk Homberg

Foto: Dr. Anatol Worch

..‘_;'_.‘-._ i 1 5
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Systemvoraussetzungen

Fotos: Ingenieurbiiro Dr. Scheffler & Partner, Dresden

- TREENg
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Systemvoraussetzungen

Foto: Daniel Kehl, Holzbauphysik Leipzig

- TREENg

'CAPAROL Heiko Riggert 02/2015
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Systemvoraussetzungen

Voraussetzung fur die Berechnung und Ausfuhrung

Das massive Bautell
(Mauerwerk, Beton,
etc.) muss trocken sein
bzw. trockengelegt
werden (keine
aufsteigende
Feuchtigkeit)..

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE ﬁ
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Kritisches Detail in der Innendammung - Fachwerk?

SCHN LE

BAUSTELLE
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Kritisches Detail in der Innendammung - Fachwerk?

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE
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Besonderheiten bei der Fachwerkinnendammung!

Unterdeckbahn

Fachwerk-Stander

L Innenputz Bestand ggfs. erf. Ausglelchsputz
L |DS Melstermértel
Dammplatte IDS Mineral

IDS Melstermaortel mlt
IDS Armlerungsgewebe

Matador Feinputz

SCHNITTSTELLE
BAUSTELLE
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