
LEHMBAUSTOFFE 

NACH DIN 

 
SCHNITTSTELLE  BAUSTELLE 2016 



Å Ökologie 
   Abbau, Herstellungsenergie, Recycling, Entsorgung 

Å Baubiologie und Raumklima 

   Reine Erde, Feuchteregulierung, Geruchssorption  

Å Ästhetik: Schöne Wände 
   Ruhige harmonische Erdfarbtöne, Natur-Oberflächen  

Å Fachwerk- und Denkmalsanierung 

   Authentische Baustoffe, Angepasste Techniken 

 

Warum Lehm? 





Baubiologie und Raumklima 



Lehm wird vielfältig eingesetzt 



Fachwerksanierung 
 



Ausfachung aus Lehmsteinmauerwerk 

 

Lehmstein 1200 NF 

AK Ia 
 



Prüfungen DIN 18945/8-2013 





Innendämmung 
 



















Trockenbau / 

Lehm und Holzbau 
 





Alles aus einer Hand 
Konstruktion, Innenausbau, Oberflächen 

Wichtiger Teil der Wertschöpfungskette bleibt im Unternehmen 

Neue Kundenkreise 
Hochpreisiges, anspruchsvolles Segment 

Naturbaustoffe, die zueinander passen 
Holz für die Konstruktion, Lehm für die Oberflächen 

Geeignete Techniken 
Trockenbau- und Dünnlagentechniken für das Holzbaugewerk 

 

Nutzen Holz- und Trockenbauer 



UN-Campus, Bonn 

 









Holzfaserdämmplatten 



Lehmklebe- und 

Armierungsmörtel 
 
Druckfestigkeit 3,9 N/mm2 

Haftfestigkeit 0,85 N/mm2 

 


